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安装和说明手册
空气病毒净化器

模型: DI-AMSW-1000 / DI-AMSB-1001
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1）导言
 双极离子病毒净化器是一种空气消毒设备，它利用领先的双极电离技术，通过从空气中提取有害颗粒和病毒并将其溶解，复制了地球自身抵御空气污染的防御机制。它的安装时间不到一分钟，每立方厘米可输出1.8亿个正负电离，有效杀灭空气中的病原体。蓝色LED指示灯显示产品正在运行，杀死而净化空气病毒，从而创造一个更安全、更清洁的环境。

2)   包装内容 

•双极电离病毒净化器 
•带英国插头的电源线 
•备有壁挂式背板和螺丝 
• 说明手册
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3）安全说明
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Description automatically generated]                安全说明
在使用“双极电离病毒净化器”（以下以下简称“设备”）之前，必须始终考虑以下预防措施。

一般信息

•使用前请务必仔细阅读说明书。 
•仅按照本说明手册中的说明使用本设备。 
•本设备不是玩具，请勿让儿童操作。。 
•本设备仅适用于室内使用。
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	• 包装材料不是玩具，请勿让儿童使用。有窒息的危险！

电力与通风

•使用前，请检查电源电压是否与设备铭牌上规定的电源电压相同。
• 在接触设备、电源线或插头之前，请保持双手干燥。
•请确保将电源插头插入有接地的电源插座， 该接地装置在任何时候都易于接近。。
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         警告！
 •切勿覆盖设备，以防止过热和潜在火灾危险。
 •确保设备不与热源接触，包括明火，热炉等。
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          警告！
 •定期检查电源线是否有损坏的迹象。如有任何损坏，应停止使用该设备。
 •如果设备跌落在地面上和/或在使用过程中显示任何损坏迹象，请关闭设备并拔下电源插头。
•确保电源线不能被踩踏或挤压，以防止损坏。
•请勿将电源线悬挂在锋利的边缘上，并远离高温物体和明火。
•请勿将电缆放置在落脚区域，以免人员绊倒。
•如果设备长时间未使用，请从电源插座上拔下电源插头。。

[image: ]         警告！
•为了降低火灾或触电的风险，保护设备不受滴水或飞溅的水和任何其他含有液体的物体的影响，例如花瓶。这些物体不应放在设备上或附近。

采用
•避免放置在振动，寒冷或潮湿的地方。
•请勿将设备暴露于热源，阳光直射，湿度过大和/或腐蚀性环境中。
•请勿将设备置于任何机械压力下
•设备使用不当可能会损坏产品。
•请小心操作设备。撞击或坠落，即使是从较低的高度，也可能导致设备损坏。
•请勿打开外壳，否则可能会导致触电。
•请勿尝试以任何方式拆卸或修理设备或对其进行改装。
如果设备受到任何形式的损坏，即电源线/插头损坏；液体溢出；物体落入其中；设备暴露在雨水或湿气中；设备掉落或无法正常工作，则必须对其进行维修。
•请勿使用研磨性清洁剂清洁设备。
•请勿使用异物清洁设备。
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           重要信息，请遵循以下说明：
•本设备可供8岁及以上的儿童使用，也可供身体、感官或智力能力受限，或缺乏经验和专业知识的人使用，前提是他们在监督下，或已获得如何安全使用本设备的指示，并意识到潜在的危险。
•儿童不得玩本设备。儿童不得进行清洁和保养，除非他们年满8岁并在监督下。•仅在室内，干燥的地方而不是在水，其他液体或潮湿的地方使用设备。
•仅在室内、干燥区域使用，不得在水、其他液体或湿度附近使用。
•如果设备或电缆或电源插头掉进水或任何液体中，请勿使用。
•切勿将设备、电缆和电源插头浸入水或任何液体中。
•如果设备落入水中或任何液体中，请勿拿起设备。立即从电源插座上拔下插头。请勿再次使用本设备。
•将设备安装在平坦稳定的表面或墙壁上，避免振动。•如果长时间不使用设备，请从电源插座上拔下电源插头。
•从电源插座上拔下插头时，请拔插头本身，而不是电缆。
•在正确安装所有附件之前，不要打开设备。
•如果设备长时间不用，请从电源插座上拔下电源插头。
•从电源插座上拔下插头时，请拔下插头本身，而不是电缆。

4）安装和操作设备

拆卸设备时小心打开包装。
•确保设备完整无损坏。
•如果任何组件丢失或损坏，请联系供应商，不要使用产品。
•根据当地法规保留包装或回收
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安装

•在机械安装完成之前，请勿连接电源。 
•在操作设备之前，请务必断开设备电源。 
•将设备安装或安装在允许将来访问的位置。 
•请勿将设备安装在会阻塞电离出口的位置。
两种安装方式（1）台座（2）壁挂式

（1）台座： 
•将空气病毒净化器放在平坦，稳定的表面上。 
•将设备主体调整到合适的角度。 
•将设备主体水平旋转至所需角度。
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•将电源线连接到后面支架的插座上。
•将电源线插入交流干线（AC 220V）。
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（2）壁挂式 
•用提供的螺钉将背板安装在墙上。
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•滑入设备支架并向下拉。
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•将倾斜角度调整为适当的角度。
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•将电源线连接到背面支架的插座上。 
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•安装后，通过将on/OFF/定时器开关切换到“on”位置来打开设备。
•蓝色LED指示灯亮起，表示设备正在运行。
•可通过微调风扇转速旋钮调整风扇转速。
计时器功能：
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•选择定时器功能时，设备将开启10小时。
•蓝色LED指示灯将亮起，确认设备已激活。
•10小时后，设备将进入待机模式，每小时蓝色LED闪烁表示
•再过14小时（从启动开始24小时）后，设备将再次开启
•例如，如果在08:00时将电源开关移至“定时器”，则设备为ON，蓝色LED为ON。 10小时（18:00小时）后，它将进入待机模式，蓝色LED指示灯将熄灭并每小时闪烁一次。再过14个小时后（第二天的08:00），设备将再次打开，并且蓝色LED亮起。

双极电离器寿命指示器：

•当设备从关闭电源切换到打开电源，或从待机（定时器）切换到打开电源，并且已经运行了：
•<11000小时，正常启动时，蓝色LED亮起
•<11999小时，正常启动时，蓝色LED将闪烁1次，然后保持亮起
•<12999小时，正常启动时，蓝色LED闪烁2次，然后保持亮起
•>19000小时，正常启动时，蓝色LED将保持亮起0.5秒，1秒后熄灭
•要将计数器重置为0小时：按住重置按钮约7秒，直到其闪烁5次，然后松开
•要以5000小时为增量检查总操作时间，即使计数器已重置：快速按下重置按钮4次，蓝色LED将快速闪烁，然后每5000小时再次闪烁一次，直到50000小时。
•例如，总工作时间17000小时：快速按下复位按钮4次，LED将快速闪烁2次，然后缓慢闪烁3次，以指示>15000小时的工作时间。计数器不会影响总工作时间计数器。
•服务部门始终可以检查近似的实际操作时间。


5）清洁和保养
•设备免维护
•必要时，使用湿布和一些清洗液清洁设备。
•切勿将设备浸入水中或任何其他液体中。
•清洁之前，请关闭电源并拔下设备的电源。
•切勿使用腐蚀性或研磨性的清洁材料。
6）规格

•电压输入：AC 220V-240V，50/60 Hz，II级
•功率：5W
•外壳材料：PC和ABS
•风扇速度：3500rpm（最大）
•电离器：4件双极〜3.5kV-+ 3.5kV，每cm3总1.8亿个离子
•适用区域：最高80m3
•病毒清除率：高达99.9％
•电源开/关/定时器开关
•复位按钮
•蓝色指示灯：设备运行时亮起
•工作温度：+ 5°C-+ 50°C
•安装方式：桌面支架和壁挂式
•设备尺寸：110 x 110 x 75mm
•体重计：0.5kg

7）储存与运输

•储存设备时，应首先按照本用户手册进行清洁。设备应存放在原包装中。
•始终将设备存放在干燥通风的房间内，儿童接触不到。
•在运输过程中保护设备免受振动和冲击。

免责声明：

•设备供应商不对使用或误用产品造成的后果承担任何责任，包括因产品责任、疏忽或其他原因对任何人或财产造成的任何伤害和/或损害。
•产品有效性已经过独立测试，可去除99.9%的空气传播病毒，但在预防病毒污染方面绝不是100%有效，也不能替代其他预防措施。

本手册中提到的所有内容和规格如有更改，恕不另行通知。
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INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive)

s
Your product has been manufactured using high quality materials and components
which can be recycled and used again. At the end of its life span, this product cannot be
disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for
recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in
the packaging by the waste container marked with a cross symbol. Used raw materials
B e suitable for recycling.

By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our
environment. You can ask your local council about the location of your nearest collection point.
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